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Schnellwechselanschluß K 70 
für Anbaugeräte

Laufräder 135x40 mm

Stufenlose Höhenverstellung 
der Kehrwalze

Innenliegender 
Hydraulikmotor

Kehrmaschinen
K-Line

	��Hochwertige Pulver-
beschichtung

	��Verschiedene 
Walzentypen für 
die jeweils richtige 
Anwendung

	��Wartungsfreie Lage-
rung der Kehrwalze

	���Option: Praktische Abstelltützen für  
längere Lagerung, um die Kehr-
walze nicht zu beschädigen

	��Schwenkvorrichtung
	���Langloch
	 ermöglicht Pendeln der 
	 Kehrmaschine zur  
	 besseren 	
	 Bodenanpassung

Kehrwalzen-
durchmesser
32/37/45 cm

Arbeitsbreiten
82/90/100/
115/125 cm

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Übersicht K-Line Anbaugeräte
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Kehrmaschinen für Einachser gibt es in verschiedenen Versionen und 
Ausführungen, sie sind auf die Einachser von Kersten abgestimmt. 
Alle Einachser-Kehrmaschinen passend für die K-Line Serie sind hy-
draulisch angetrieben, dadurch ist die Kraftübertragung wesentlich 
funktioneller und sicherer gegenüber Kehrmaschinen mit Keilriemen-
antrieb. Dies bedeutet insbesondere weniger Verschleiß und damit 
mehr Langlebigkeit. Die Kehrmaschinen sind in der Höhe millimeter-
genau justierbar, dadurch hat die Kehrwalze zu jedem Zeitpunkt op-
timale Bodenberührung, was zu einem gleichmäßigen Kehrergebnis 
führt und einem vorzeitigem Verschleiß vorbeugt. Die Befestigung der 
Kehrmaschine erfolgt über einen stabilen Schnellwechselanschluss, 
der je nach Einachsertyp unterschiedlich dimensioniert ist. Durch ein 

im Dorn befindliches Langloch kann die Kehrmaschine horizontale Bo-
denunebenheiten aufnehmen, dies gewährleistet eine immer gleich-
bleibende Auflagefläche. Durch eine mechanische Schwenkeinrichtung 
ist es möglich, die Kehrmaschinen in verschiedenen Stufen links und 
recht zu schwenken. Alle Kehrmaschinen sind mit einer hochwertigen 
Pulverbeschichtung lackiert. Praktisches Zubehör rundet die Kehrma-
schinen ab: Vom Schmutzsammelbehälter über Schmutzspritzlappen 
und Abstellstützen bis hin zu einem Seitenbesen. Die Kehrmaschinen 
sind werksseitig mit einer Kombikehrwalze bestückt, mit der über 90% 
aller Anwendungen abgedeckt werden können. Jedoch sind für Spezial-
einsätze, zum Beispiel ausschließlich zum Schneekehren, auch andere 
Kehrwalzen verfügbar. 

Anbaugeräte
K-Line

Praktisches Zubehör
	X Schmutzsammelbehälter 

			  Das Kehrgut wird in einem Arbeitsgang eingesammelt 

	X Gummispritzlappen 
			  Zur Reduktion von umherfliegenden Schmutzpartikeln

	X Seitenbesen 
			  Zum Erfassen von Schmutz auch in Seitenbereichen,  
			  z. B. Bordsteinrinnen etc.

	X Abstellstützen 
			  Für längere Lagerung, um die Kehrwalze  
			  nicht zu beschädigen

Einsatz Kehrwalzentypen

	X Kombikehrwalze (Standard werksseitig) 
			  Für über 90% aller Anwendungen

	X Schmutzkehrwalze 
			�  Durch höheren Borstenanteil für größere Verschmutzung 

geeignet

	X Polywelldrahtkehrwalze 
			  Für hohen festsitzenden Schmutzanteil, z, B. Moos o. ä.

	X Schneekehrwalze 
			�  Durch eine spezielle Borstenanordnung mit größerem 

Zwischenraum wird der Schnee optimal abtransportiert

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Übersicht K-Line Anbaugeräte
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Maße
EFKM 
08232

EFKM 
09032

EFKM 
10032

EFKM 
10037

EFKM 
11537

EFKM 
12537

EFKM 
10045

EFKM 
12545

A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] 82 90 100 100 115 125 100 125

B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] 106 114 124 122 137 147 124 149

Arbeitsbreite schräg [cm] 73 80 89 89 102 110 91 112

C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] 88 96 106 108 123 133 110 135

D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] 100 108 118 120 135 145 120 145

E: Länge; inkl. SSB; ohne Anbaurahmen [cm] 83 83 83 94 94 94 105 105

F: Länge; ohne SSB; ohne Anbaurahmen [cm] 53 53 53 63 63 63 69 69

G: Höhe [cm] 56 56 56 54 54 54 57 57

Bürstendurchmesser [cm] 32 32 32 37 37 37 45 45

Schwenkwinkel [Grad] 30 30 30 30 30 30 30 30

Gewichte

Grundgerät [kg] 48 50 52 52 54 56 54 58

Sammelbehälter [kg] 13 14 15 15 16 17 15 17

Seitenbesen [kg] 10 10 10 10 10 10 10 10

Volumen

Sammelbehälter [ltr] 65 69 75 75 85 92 75 92

Kehrmaschinen

B

A
C
D

F

E

G

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Artikelnummer Beschreibung K 820
K 820 Pro/
K 820 Pro e

K 1500 / 
K 1500 e K 2000 K 2100

EFKM 08232 H-K 35
Kehrwalzendurchmesser 32 cm

Frontkehrmaschine 82 cm Arbeitsbreite
•	 Hydraulisch angetrieben
•	 Inkl. Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links und rechts schwenkbar
•	 Pendelnd aufgehängt
•	 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm
•	 Hydraulische Schnellkupplung

  
EFKM 09032 H-K 35
Kehrwalzendurchmesser 32 cm

Frontkehrmaschine 90 cm Arbeitsbreite

Weitere Beschreibung siehe Art.: EFKM 08232 H-K35

  
EFKM 10032 H-K 35
Kehrwalzendurchmesser 32 cm

Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite

Weitere Beschreibung siehe Art.: EFKM 08232 H-K35

 
EFKM 08232 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 32 cm

Frontkehrmaschine 82 cm Arbeitsbreite
•	 Hydraulisch angetrieben
•	 Inkl. Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links und rechts schwenkbar
•	 Pendelnd aufgehängt
•	 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm
•	 Hydraulische Schnellkupplung  

EFKM 09032 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 32 cm

Frontkehrmaschine 90 cm Arbeitsbreite
Weitere Beschreibung siehe unter
Art.-Nr. EFKM 08232 H-KU 70

 
EFKM 10037 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 37 cm

Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite
•	 Hydraulisch angetrieben
•	 Inkl. Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links und rechts schwenkbar
•	 Pendelnd aufgehängt
•	 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm
•	 Hydraulische Schnellkupplung

 
EFKM 11537 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 37 cm

Frontkehrmaschine 115 cm Arbeitsbreite
Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10037 H-KU 70

 
EFKM 12537 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 37 cm

Frontkehrmaschine 125 cm Arbeitsbreite
Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10037 H-KU 70

 
EFKM 10045 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 45 cm

Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite
•	 Hydraulisch angetrieben
•	 Inkl. Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links und rechts schwenkbar
•	 Pendelnd aufgehängt
•	 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm
•	 Hydraulische Schnellkupplung

 
EFKM 12545 H-KU 70
Kehrwalzendurchmesser 45 cm

Frontkehrmaschine 125 cm Arbeitsbreite
Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10045 H-KU 70

 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Gummispritzlappen Schmutzsammelbehälter Zwischenplatte für Gummispritzlappen

Zubehör für Kehrmaschinen

Beschreibung       Passend für Kehrmaschine EFKM 08232 EFKM 09032 EFKM 10032 EFKM 10037 EFKM 10045 EFKM 11537 EFKM 12537 EFKM 12545

Gummispritzlappen 
•	 Inkl. Anbauteile
•	 steckbar angebaut

Art.-Nr. GUSPL 082 
Gummispritzlappen

GUSPL 090 
Gummispritzlappen

GUSPL 100 
Gummispritzlappen

GUSPL 100
Gummispritzlappen

GUSPL 100
Gummispritzlappen

GUSPL 115
Gummispritzlappen

GUSPL 125
Gummispritzlappen

GUSPL 125
Gummispritzlappen

Schmutzsammelbehälter 
•	 aus PE-Kunststoff
•	 2 PUR-Lenkrollen zur exakten  

Bodenanpassung
•	 Höhenverstellbare Aufnahmen
•	 2 Handgriffe
•	 Gummidichtlippe oben
•	 Einhebelverschluss 

Art.-Nr. SSB 082 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 090 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 100 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 100 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 100 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 115K 
Schmutzsammelbehälter

SSB 125 K
Schmutzsammelbehälter

SSB 125 K
Schmutzsammelbehälter

Zwischenplatte für 
Gummispritzlappen
und Schmutzsammelbehälter
bei EFKM 10045/EFKM 12545 
erforderlich

Art.-Nr. - - - - ZP 100
Zwischenplatte

- - ZP 125
Zwischenplatte

Abstellstützen für EFKM 
Kehrwalzendurchmesser 
32 cm/37 cm/45 cm
•	 Mit Laufrollen 
•	 Zum leichteren An- und Abbau
•	 Zur Lagerung

Art.-Nr. AST 32 LR
Abstellstützen

AST 32 LR
Abstellstützen

AST 32 LR
Abstellstützen

AST 37 LR
Abstellstützen

AST 45 LR
Abstellstützen

AST 37 LR
Abstellstützen

AST 37 LR
Abstellstützen

AST 45 LR
Abstellstützen

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Übersicht K-Line Anbaugeräte



39

Abstellstützen Anbau-Seitenbesen, mechanisch angetrieben Anbau-Seitenbesen, hydraulisch angetrieben

Zubehör für Kehrmaschinen Anbaugeräte
K-Line

Beschreibung       Passend für Kehrmaschine EFKM 08232 EFKM 09032 EFKM 10032 EFKM 10037 EFKM 10045 EFKM 11537 EFKM 12537 EFKM 12545

Anbau-Seitenbesen - 
40 cm Besendurchmesser
Mechanisch angetrieben 
über Besenwelle für  
Kehrmaschinen mit 32/37 cm 
Walzendurchmesser
•	 Höhen- und winkelverstellbar
•	 Anfahrsicherung
•	 Besen klappt zur Seite

Art.-Nr. ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

- ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

ASM 403237
Anbau-Seitenbesen

-

Anbau-Seitenbesen - 
40 cm Besendurchmesser
Hydraulisch angetrieben für Kehr-
maschinen mit 32/37 cm Walzen-
durchmesser
Mit Regelventil zur sufenlosen Dreh-
zahleinstellung
•	 Weitere Beschreibung siehe unter 

Art.: ASM 403237

Art.-Nr.
ASH 403237

Anbau-Seitenbesen 
hyd.

ASH 403237
Anbau-Seitenbesen 

hyd.

ASH 403237
Anbau-Seitenbesen 

hyd.

ASH 403237
Anbau-Seitenbesen 

hyd.
-

ASH 403237
Anbau-Seitenbesen 

hyd.

ASH 403237
Anbau-Seitenbesen 

hyd.
-

Anbau-Seitenbesen -
40 cm Besendurchmesser
Mechanisch angetrieben über Besen-
welle für Kehrmaschinen mit 45 cm 
Walzendurchmesser
•	 Höhen- und winkelverstellbar
•	 Anfahrsicherung
•	 Besen klappt zur Seite

Art.-Nr. - - - - ASM 4045
Anbau-Seitenbesen

- - ASM 4045
Anbau-Seitenbesen

Anbau-Seitenbesen - 
40 cm Besendurchmesser
Hydraulisch angetrieben für Kehr-
maschinen mit 45 cm Walzen-
durchmesser
Mit Regelventil zur sufenlosen Dreh-
zahleinstellung
•	 Weitere Beschreibung siehe unter 

Art.: ASM 4045

Art.-Nr. - - - -
ASH 4045

Anbau-Seitenbesen 
hyd.

- -
ASH 4045

Anbau-Seitenbesen 
hyd.
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