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KM 45

Aufnahme mit 
Lochleiste für verschiedene
Trägerfahrzeuge/
Bereifungen

Automatischer 
Kettenspanner

Gummispritzlappen

Abstellstützen 
beidseitig

Front-Kehrmaschinen für Kompaktschlepper und Kommunalfahrzeuge

Kehrwalzen-
durchmesser

45 cm

Arbeitsbreiten
115/130/

150/165 cm

	�Anbau-Seitenbesen (Option)
	� nach vorne/hinten und links/

rechts in sieben Stufen ver-
stellbar

	Laufrad

	Schmutzsammel- 
	 behälter aus Stahl  
	 (Option)

Praktisches Zubehör
	X �Schmutzsammelbehälter 

Das Kehrgut wird in einem Arbeitsgang eingesammelt 

	X �Gummispritzlappen 
Zur Reduktion von umherfliegenden Schmutzpartikeln

	X �Seitenbesen 
Zum Erfassen von Schmutz auch in Seitenbereichen,  
z. B. Bordsteinrinnen etc.

	X Abstellstützen 
			  für längere Lagerung, um die Kehrwalze nicht zu beschädigen

ab 15 PS

	��Höhenverstellung
	 Kehrwalze

	��Mechanische 
	 Seitenverstellung

Hydraulisch oder mechanisch angetrieben

	��Hydraulische 
	 Behälter-
	 entleerung

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kehren

	Abstellstützen

	Schmutzsammel- 
	 behälter aus Stahl  
	 (Option)

Geschützt 
eingebautes Getriebe 

für mechanische 
Kehrmaschine

Höhenverstellung
für die Kehrmaschine

Mechanische 
Seitenverstellung

(optional hydraulisch)

Flache Lagerschalen 
für randnahes Arbeiten

Einsatz Kehrwalzentypen

	X Kombikehrwalze (Standard werksseitig) 
			  Für über 90% aller Anwendungen

	X Schmutzkehrwalze 
			�  Durch höheren Borstenanteil für größere Verschmutzung 

geeignet

	X Polywelldrahtkehrwalze 
			  Für hohen festsitzenden Schmutzanteil, z, B. Moos o. ä.

	X Schneekehrwalze 
			�  Durch eine spezielle Borstenanordnung mit größerem 

Zwischenraum wird der Schnee optimal abtransportiert

Weitere Walzentypen für verschiedene Anwendungen möglich

	��Stufenlose 
	 Höhenverstellung

	��Geschraubte Aufnahme u.a. 
für Kuppeldreieck, 3-Punkt, 
Quick Hitch, verschiedene 
Flächenmäheraufnahmen

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Maße KM 11545 KM 13045 KM 15045 KM 16545

A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] 115 130 150 165

B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] 142 157 177 192

Arbeitsbreite schräg [cm] 105 120 137 150

C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] 125 140 160 175

D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] 139 154 174 189

Durchfahrtsbreite schräg; ohne SSB [cm] 123 136 154 168

E: Länge; Inklusive SSB; ohne Anbaurahmen [cm] 117 117 117 117

F: Länge; ohne SSB; ohne Anbaurahmen [cm] 79 79 79 79

G: Höhe; ohne Anbaurahmen [cm] 73 73 73 73

Bürstendurchmesser [cm] 45 45 45 45

Schwenkwinkel [Grad] 26 26 26 26

Kehrspiegel [cm] 6-8 6-8 6-8 6-8

Gewichte

Grundgerät [kg] 127 133 140 146

Sammelbehälter [kg] 20 22 24 26

Seitenbesen [kg] 11 11 11 11

Wassersprengeinrichtung ; volle Tanks [kg] 120 120 120 120

Volumen

Sammelbehälter [ltr] 110 120 130 140

Wassersprengeinrichtung [ltr] 100 100 100 100

Leistung

Ölvolumen [ltr/min] bei 180 bar 20 20 20 20

Schlepperleistung mechanisch [PS] 15-25 15-25 15-25 15-25
KS

Kehrspiegel

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kehren

Artikelnummer Beschreibung

S1005
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 115 cm Typ KM 11545
Inklusive Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links- und rechts schwenkbar
•	 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm
•	 Inklusive Gelenkwelle
•	 Inklusive Abstellstützen
 Anbaurahmen ABR 45 erforderlich

S1006
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 130 cm Typ KM 13045 
Weitere Beschreibung siehe S1005

S1007
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 150 cm Typ KM 15045
Weitere Beschreibung siehe S1005

S1008
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 165 cm Typ KM 16545
Weitere Beschreibung siehe S1005

S1072
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 115 cm Typ KM 11545 
Innenliegender Orbitalmotor
•	 Inklusive Kombikehrwalze
•	 Mechanisch links- und rechts schwenkbar
•	 2 höhenverstellbares Laufräder 135 x 40 mm
•	 Inklusive Abstellstützen
 Anbaurahmen ABR 45 erforderlich

S1073
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 130 cm Typ KM 13045
Weitere Beschreibung siehe S1072

S1074
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 150 cm Typ KM 15045
Weitere Beschreibung siehe  S1072

S1075
(ohne Anbaurahmen)

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 165 cm Typ KM 16545 
Weitere Beschreibung siehe  S1072

Hydraulisch angetriebene Kehrwalzen 
Am Trägerfahrzeug ist ein Steuerventil und ein druckloser Rücklauf in den Tank erforderlich. Der empfohlene Volumenstrom 
beträgt 20 L/min. bei 180 bar Druck. Volumenstrom bitte bei der Bestellung angeben!

Stahlsammelbehälter 
und Seitenbesen optional

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Anbaurahmen für KM 45

Zubehör für KM 45

Beschreibung                                                Passend für Kehrmaschine KM 11545 KM 13045 KM 15045 KM 16545 

Gummispritzlappen lang 
•	 Steckbar angebaut als Spritzschutz
•	 Bei Benutzung ohne Behälter empfehlenswert

Art.-Nr. S1179
Gummispritzlappen

S1171
Gummispritzlappen

S1177
Gummispritzlappen

S1178
Gummispritzlappen

Schmutzsammelbehälter 
•	 Inklusive hydraulische Behälterentleerung
•	 Behälter aus Stahlblech
•	 1 Laufrad vorne

Art.-Nr. S1025
Schmutzsammelbehälter

S1012
Schmutzsammelbehälter

S1023
Schmutzsammelbehälter

S1024
Schmutzsammelbehälter

Anbau-Seitenbesen 40 cm Durchmesser
•	 Mechanisch angetrieben
•	 Besen klappt zur Seite
•	 Höhen- und winkelverstellbar
•	 Zum Auskehren von Ecken und Rändern

Art.-Nr. S1270
Anbau-Seitenbesen

S1270
Anbau-Seitenbesen

S1270
Anbau-Seitenbesen

S1270
Anbau-Seitenbesen

Beschreibung                                           Passend für Kehrmaschine KM 11545 KM 13045 KM 15045 KM 16545 

Anbaurahmen Quick Hitch Art.-Nr. S1026
Anbaurahmen Quick Hitch

S1026
Anbaurahmen Quick Hitch

S1026
Anbaurahmen Quick Hitch

S1026
Anbaurahmen Quick Hitch

Anbaurahmen für Kehrmaschinen
Kuppeldreieck KERSTEN

MP-HYDR-DP-HECK  erforderlich

Art.-Nr. ABR 45 KD-KERSTEN
Anbaurahmen Kuppeldreieck KERSTEN

ABR 45 KD-KERSTEN
Anbaurahmen Kuppeldreieck KERSTEN

- -

Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau Art.-Nr. ABR 45 KD-…
Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau

ABR 45 KD-…
Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau

ABR 45 KD-…
Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau

ABR 45 KD-…
Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau

Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I Art.-Nr. ABR 45 DP-…
Anbaurahmen Dreipunktanbau KAT I

ABR 45 DP-…
Anbaurahmen Dreipunktanbau KAT I

ABR 45 DP-…
Anbaurahmen Dreipunktanbau KAT I

ABR 45 DP-…
Anbaurahmen Dreipunktanbau KAT I

Anbaurahmen Flächenmäher (2-Punkt) Art.-Nr. - ABR 45 FM-…
Anbaurahmen Flächenmäher

ABR 45 FM-…
Anbaurahmen Flächenmäher

ABR 45 FM-…
Anbaurahmen Flächenmäher
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Schmutzsammelbehälter Anbau-Seitenbesen

Zubehör für KM 45

Beschreibung                                                Passend für Kehrmaschine KM 11545 KM 13045 KM 15045 KM 16545 

Anbau-Seitenbesen 40 cm Durchmesser
•	 Hydraulisch angetrieben
•	 Stufenlos über Regelventil einstellbar
•	 Besen klappt zur Seite 
•	 Höhen- und winkelverstellbar
•	 Zum Auskehren von Ecken und Rändern

Art.-Nr. S1136
Anbau-Seitenbesen hyd.

S1136
Anbau-Seitenbesen hyd.

S1136
Anbau-Seitenbesen hyd.

S1136
Anbau-Seitenbesen hyd.

Bei Anbau eines ASH 4045 KM an Kehrmaschinen mit Gelenkwellenantrieb ist ein Steuergerät dw oder ew mit Rücklauf erforder-
lich. Bei Anbau an Kehrmaschinen mit hydraulischem Antrieb erfolgt der Antrieb über die Kehrmaschinenhydraulik.

Wassersprengeinrichtung 70 Liter
•	 Elektrische Tauchpumpe 12 V
•	 Sprühdüsen zur gleichmäßigen Verteilung
•	 Wasserfass auf der Kehrmaschine befestigt
12 V-Steckkupplung am Trägerfahrzeug erforderlich

Weitere Wassersprengeinrichtungen auf Anfrage erhältlich (siehe Artikel 
WAS 100 KAT1 und WAS 200 KAT 1 auf Seite 198)

Art.-Nr. S1484 
Wassersprengeinrichtung

S1484 
Wassersprengeinrichtung

S1484 
Wassersprengeinrichtung

S1484 
Wassersprengeinrichtung

Hydraulische Schwenkeinrichtung
•	 Zum beidseitigen Schwenken der Maschine

Art.-Nr. S1010
Hyd. Schwenkeinrichtung

S1010
Hyd. Schwenkeinrichtung

S1010
Hyd. Schwenkeinrichtung

S1010
Hyd. Schwenkeinrichtung

Elektromagnetventil
•	 Zum Einbau in die Kehrmaschine, dadurch nur 1 dw erforderlich
•	 Funktion: Schwenken und Kehrmaschinen-Antrieb

Art.-Nr. S1266
Elektromagnetventil

S1266
Elektromagnetventil

S1266
Elektromagnetventil

S1266
Elektromagnetventil

Mengenregelventil
•	 Regelung der Kehrwalzengeschwindigkeit
      (nur für Kehrmaschinen mit hydraulischem Antrieb)

Art.-Nr. S1188
Mengenregelventil

S1188
Mengenregelventil

S1188
Mengenregelventil

S1188
Mengenregelventil

Kettenrad
•	 Zur Drehzahlerhöhung beim Schneekehren

Art.-Nr. S1138
Kettenrad

S1138
Kettenrad

S1138
Kettenrad

S1138
Kettenrad

Begrenzungsleuchten rot-weiß Art.-Nr. S1268
Begrenzungsleuchten

S1268
Begrenzungsleuchten

S1268
Begrenzungsleuchten

S1268
Begrenzungsleuchten

Satz Warnflaggen mit Halter Art.-Nr. S1269
Warnflaggen mit Halter

S1269
Warnflaggen mit Halter

S1269
Warnflaggen mit Halter

S1269
Warnflaggen mit Halter

Kehren

Wassersprengeinrichtung
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