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Kreiselmahwerk

MaBe KRM 082 KRM 102 KRM 115
Lange [cm] 97 102 106
Breite [cm] 123 144 158
Hohe [cm] 3] 43 3]
Arbeitsbreite [cm] 82 102 115
Gewichte

Grundgerat [kg] 85 9 110
Bandrechen

MaBe BR 165

Lange [cm] 130

Breite [cm] 185

Héhe [cm] 110

Arbeitsbreite [cm] 165

Gewichte

Grundgerat [kg] 174

Ballenpresse

MaBe BP 550

Lange [cm] 135

Breite [cm] 107

Hohe [cm] 99

Arbeitsbreite [cm] 70

Gewichte

Grundgerat [kg] 256

QERSTEN




UBS

UBS UBS UBS Alpin |l
Artikelnummer Beschreibung Hydro Hydro Il Alpin i Pro
Anbaugerate
Kreiselmahwerke UBS-Line
KRM 082 M-U 70 Kreiselmahwerk (Trommelmahwerk)
82 cm Arbeitsbreite

+  Mit2 Méhtellern
+ Zum Schneiden von Langgras

Ab
Hydo 16
KRM 102 M-U 70 Kreiselmahwerk (Trommelmahwerk)
102 cm Arbeitsbreite \/
+ Mit2 Méhtellern ab
+Zum Schneiden von Langgras
e Hydo 16 ‘/ ‘/
KRM 115 M-U 70 Kreiselmahwerk (Trommelmahwerk)
115 cm Arbeitsbreite
Mit 2 Mahtellern
« Zum Schneiden von Langgras \/ \/

Anbaubandrechen 165 cm Arbeitshreite

BR 165 M-U 70 Anbau-Bandrechen 165 cm Arbeitsbreite
« 2 hohenverstellbare, lenkbare Laufrader
« Zum Zetten, Wenden und Schwaden

Ballenpresse

BP 550 Ballenpresse MP 550
Zum Aufrollen und Pressen von Laub und Gras

v
Ab
Hydro 16 ‘/ ‘/

Ballenwickler

BW 550 AV Ballenwickelgerat 550 AV

zum Wickeln von zylindrischen Futterballen
mit Schnellverschluss

Folienbreite 25 cm

Folienlange 1.800 m

Foliendehnbarkeit 50%
Folieniiberlappungen wahlweise 6/4/2
Inkl. Anbauflansch fiir UBS HYDRO / ALPIN
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